
PS710
- asiakkaiden pyynnöstä suunniteltu kevyt ja kätevä 
puristuspumppu

PS710 on hydraulinen akku-/verkkokäyttöinen pumppu  

liitospuristamiseen, puristustapahtuman kehittyneellä 

ohjauksella ja valvonnalla. Se on varustettu joustavalla 

järjestelmällä lähes kaikkiin puristussovelluksiin joissa 

tarvitaan korkeaa suorituskykyä ja luotettavuutta. Pumppu 

soveltuu yhtä hyvin johdinsarjojen valmistukseen kuin 

sähkömiehen asennustyöhön kentällä.  PS710:n  teholähde 

soveltuu kaikenlaiseen puristustyöhön. Pumpusta 

on olemassa kolme perusversiota jotka kaikki ovat 

räätälöitävissä.

PS710D 

- Johdinsarjojen valmistajalle
 Ainutlaatuinen elektroninen ohjausjärjestelmä yhditettynä

 erityiseen PC-ohjelmistoon

 Prosessin ohjaus ja analysointiohjelma SPC - jokainen puristus
 voidaan jäljittää

 Liikennöi PC:n kanssa reaaliajassa, välitön laadun tarkkailu

 Sisäinen liikennöinti CAN-väylän avulla Elpress CS2500-yksikön 
 kanssa

 Suurvirtauksinen hydraulipumppu nopeaan puristamiseen   

 Voidaan käyttää tietoverkossa PC:n ja kirjoittimen kanssa 

 Käytetään yhdessä puristusaseman CS2500 kanssa

PS710E 

- Jakeluverkossa tai teollisuudessa työskentelevälle 
asentajalle 
 Pieni koko ja keveys tekevät siitä helppokäyttöisen joka 

 tilanteessa

 28.8 V Li-Ion -akun tai verkkovirran avulla paras suorituskyky

 Pumpun tilatiedot käyttäjälle näytön ja näppäimistön avulla 

 Mahdollista tallentaa puristuksen tiedot ohjausjärjestelmään 

 PC-liikennöinti USB-liitännän avulla

 Käyttö puristusjärjestelmien 1300 tai 250 kanssa

PS710R 

- Käyttäjälle joka tarvitsee vakioratkaisuja (ilman puris-
tusten jäljitettävyyttä)
 Pumpun ohjaus ilman elektronista järjestelmää, releohjaus

 Kevyt varustelu ilman tietoliikennöintiä

 Ilman akkua

 Käyttö puristusjärjestelmien 1300, 600 tai 250 kanssa

Tekniset tiedot:
- Mahdollista käyttää eri työpaineita,  
 0-700 baaria. 

- PC-ohjelmisto puristusten analysoin-
 tiin ja laadunvarmistukseen

- Voidaan käyttää tietoverkossa PC:n ja  
 kirjoittimen kanssa 

- Pienet mitat, 370 x 250 x 160 mm 
 sekä paino n. 11 kg

- Verkkokäyttö 100-240 VAC 50-60 Hz

- Li-ion -akku 28,8 V 
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Tuote/Tilaustiedot   

PS710D

PS710E

PS710R
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Vaihtoehdot:
      
      PS710E  PS710R PS710D
Tuote Tuote nr. Sähkönr.  5204-009100 5204-009200 5204-009000

Hydraulipumppu
PS710E 5204-009100 6405512
PS710R 5204-009200 6405514
PS710D 5204-009000 6405513

Liitäntäjohto
EU 8010-050500 6405777
China 8010-051300 
USA 8010-052700

Hydrauliletku
2,4 m PS710E ERGO 5220-181400 6406201
5 m PS710E ERGO 5220-181500 6406203
2,4 m PS710E ERGOCOM 5220-182000
5 m PS710 E ERGOCOM 5220-182100
2,4 m PS710R ERGO 5220-181600 6406210
5 m PS710R ERGO 5220-181700 6406211

Akku PS710EBP
Määrä 8010-051400 6406212            1
                                           2

Akkulaturi PS710EBC
EU 8010-051500 6406213
China + USA 8010-052300 

Analyzer-ohjelma 5220-189400 6406217

Olkahihna 8021-001200 6406214

Poljinohjain 5220-181800 6406215
 5220-181900 6406217

PS710
Tuote/Tilaustiedot 

Vakiomallit:

Tuote Tuote nr. Sähkönr. Kuvaus

PS710E251 5204-008200 6405771 Pumppu E vakio
PS710E 5204-009100  Pump E
Liitäntäjohto 8010-050500  Liitäntäjohto
2,4 m PS710E 5220-181400  Hydrauliletku
PS710EBP 8010-051400  Akku
PS710EBC 8010-051500  Laturi
Olkahihna 8021-001200  Olkahihna

PS710R250 5204-008300 6405773 Pumppu R vakio
PS710R 5204-009200  Pumppu R
Liitäntäjohto 8010-050500  Liitäntäjohto
2,4 m PS710R 5220-181600  Hydrauliletku
Olkahihna 8021-001200  Olkahihna 


