
Käyttö- Poikkipinta-   Puristus-
kohteet alue mm2 Leuka S-nro geometria

Eristetyt 0,5 - 6 SA0760 64 056 51 

Eristämättömät 0,25 - 2,5 KB0325 -

Eristämättömät 0,5 - 6  RB0560 64 056 53

Eristämättömät 4 - 10  WB4099 64 056 52 

Päätehylsyt 0,5 - 6  EB0560 -

 4 - 10 EB4010 64 056 54

 10 - 25 EB1025 64 056 62

 35 - 50 EB3550 64 056 64

Päätenhylsyt 2x4 -2x10 EB4010-
TWIN  TWIN 64 066 13

Elpress minityökalu jossa on intuitiivinen PowerSense- 
toiminto.

PVL130S yhdistää käsikäyttöisten ja akkukäyttöisten 
hydraulisten puristustyökalujen edut. Keveyden 
ansiosta työkalu on helppokäyttöinen, ja yhdistettynä 
voimakkaaseen käyttötekniikkaan tuloksena on 
optimaalisen laadukas nopea puristustapahtuma. 

OMINAISUUDET:
• Yhden käden ote kaikkien työkalutoimintojen yksinkertaiseen 

ohjaamiseen
• Elektroninen ohjaus estotoiminnalla sekä leukojen täydellisen 

sulkeutumisen valvonnalla
• Turvalenkki pudottamisen estämiseksi ulkokäytössä
• Moottorisuoja takaa turvallisuuden ylikuormitettaessa 
• Käyttö on yksinkertaista ja mukavaa yhdellä kädellä oteystä- 

vällisen ja ergonomisen 2-komponettikoteloinnin ansiosta
• Maksimaalinen tehokkuus erittäin alhaisen painon ja nopean 

puristustapahtuman ansiosta
• Voimakas käyttötekniikka mahdollistaa yksinkertaiset puristukset
• Suuritehoinen 12 V Li-Ion akku jossa lataustilan näyttö 
• LED työvalo 
• Automaattinen leukojen palautus kun puristus on valmis
• Tarvittaessa leukojen palautus käsin

Puristustyökalun mukana toimitetaan puristuspakka SA0760, katso taulukkoa 
alapuolella.

Elpress Mini
- sähkömekaaninen puristustyökalu 0,14 - 50 mm2

Elpress AB . P.O. Box 186, SE-872 24 KRAMFORS, Sweden

Puh: +46 612-71 71 00 

Sähköposti: sales@elpress.se | www.elpress.fi

TEKNISET TIEDOT:
Elpress Mini- puristusleuat

S-nro 64 063 51
Puristusvoima  15 kN
Puristusalue 0,14 - 50 mm²
Puristusaika < 1,5 s (riippuen  
 materiaalista)
Puristusten määrä n. 300 kpl 10 mm² Cu/  
 latausta kohti
Akkujännite 12 V
Akun kapasiteetti 1.5 Ah, Li-Ion
Latausaika n. 40 min.
Paino akkuineen 0,96 kg
Ympäristön lämpötila -10°C ... +40°C
Mitat 255 x 85 x 60 mm


